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CCD式輝度色度分析儀之分類 

CCD式輝度色度分析儀 

CCD式輝度色度分析儀 CCD式輝度分析儀 

使用單色CCD Camera 
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系統構成 

SXGA 顯示器 

連接線 

 

鏡頭 
12.5-50mm 伸縮鏡頭 或 
6mm       固定焦点鏡頭 

Ｃ-MOUNT連接 

影像擷取卡 

ＣＰＵ 

CCD CAMERA 

搭載CCD 檢出器專用支撐架 
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CCD式輝度色度分析儀規格  

CCD  解  析  度     ：      640 x 480 （VGA）、 1024 x 768 （XGA）  

測    定    範    圍   ：  0.005cd/m2～50,000cd/m2 （其他範圍另議）                  

測 定 輝 度 精 度   ：     ±3％（1 cd/m2以上） 

面内輝度分布誤差：  ±1% （10 cd/m2以上） 

測 定 輝 度 再 現 性：   ±1％ 

測 定 色 度 精 度    ： ±0.003 （使用原廠基準光源時） 

資     料    處     理 ：      12bit + ASC Model 

測     定    點     數  ：     MAX 40,000點 

計     測    時     間 ：   0.1 cd/m2以上       100點計測時  約 4秒 

                     0.005-0.4 cd/m2      100點計測時 約14秒 

測     定    距     離 ：      標準鏡頭  0.85m ～ ∞ 

樣品尺寸與測定距離 ： 標準鏡頭：測定距離 = 樣品幅寬 ÷ 400 x 1000 （4：3）                
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標準ZOOM LENS使用時（12.5mm）  

2000mm 

1500mm 

1000mm 

500mm 
1000mm 

1500mm 

2000mm 

3000mm 

300×200mm 
450×300mm 

600×400mm 

900×600mm 

320×250mm 
640×500mm 

960×750mm 
1280×1000mm 6mm LENS使用時(選購)  

高碇科技 

CCD式色彩輝度計量測距離與尺寸 
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CCD式輝度色度分析儀之量測功能 

 

 

 

輝度範圍刻度 

輝度斷面分布 

色度分布圖 

動畫影像 

測定結果 

判定結果 
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CCD式輝度色度分析儀之量測應用 

□ 使用領域： 
   LCD、LED、OLED、PDP、VFD、CCFL、LED LIGHT BAR、 
  背光板、導光板、平版板燈、發光按鍵、投影機、反射片、
擴散片、偏光片、菱鏡片、道路亮度、道路標識、廣告燈箱、
室內照明分佈、戶外照明分佈、車燈暨燈具等的照明分佈…。 
 

□ 研究開發： 
  整面的亮度與色度分佈的量測，詳細且完整地分析樣品的光學特性。 
 

□ 品質管理： 
        亮度與色度與其分佈特性之量測、分析、比較、統計、判定。 
 

□ 線上管理： 
   量測時間快速，可應用於生產線上的全數檢查。 
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應用實例 
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計測方式與結果 

範例： 25點  測試結果 

範例： 出光區15x5 = 75點  測試結果 

測試結果 ON & NG 判定 

測試結果 ON & NG 判定 

出光側 
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計測結果分析一 

漏光  

暗帶  

漏光  

出光區Hot Spot 現象  

出光區Hot Spot 現象  

反射漏光  

實際樣品 
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計測結果分析二 

漏光  

暗帶  

漏光  

出光區Hot Spot 現象  

3維輝度分布圖 輝度等高線分布圖 

反射造成漏光現象 
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計測結果分析三 

偏綠 

色度圖 色度偏差分布圖 

偏藍 

偏藍 偏紅 

偏綠 

偏藍 

偏紅 

偏藍 

偏黃 
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計測結果分析四 (55吋TV) 

色差xy分布圖 色差y分布圖 

色差x分布圖 輝度分布圖 
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計測結果分析五 (直下式透鏡) 
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計測結果分析五 (直下式透鏡) 

色差xy分布圖 
色差y分布圖 

色差x分布圖 輝度分布圖 
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計測結果分析五 (直下式透鏡) 

色差xy分布圖 色差y分布圖 

色差x分布圖 
輝度分布圖 
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輝度＆色度經時變化測定 

測定結果圖 色度變化圖  

❑ 測定項目：輝度經時變化、色度經時變化。 
❑ 時間間隔：秒、分、時、天。 
❑ 測定時間：1秒〜255天。 
❑ 測定方式：自動測定。 
❑ 應用範圍：熱機時間測試、壽命測試、安定性測試。 
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MURA  現象定量化測定 

❑ 以IBM的 JND (Just Noticeable Difference)方法為基礎，與IBM共同開發。 
 
❑ 以國際規範 ISO 13406 為基礎開發出的MURA分析方法。 
 
❑ 與SEMI  JAPAN共同發表，制定出目前國際唯一被認可的 
     MURA測定單位：SEMU。 
 
❑ 日本、台灣、韓國產官學界共同修訂MURA測定方式( D 31 ) ， 
     通過國際標準組織 SEMI  USA、 JAPAN 、TAIWAN 、KOREA認定 
    ，為目前國際唯一被認可的MURA測定方法。 
 
❑ 專利號碼：PAT 6885369 
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NG區域：紅色表示 

MURA 現象 

MURA  現象定量化測定 
 
可解析與周圍的輝度在0.3%以上差異變化的MURA現象 

原始影像 

Hot Spot現象 

螢火蟲現象 漏光位置 原始影像 
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手機按鍵光學特性測定 

計測數測表示 

圓形計測形状的設定模式  

四角形計測形状的設定模式 

任意計測形状的設定模式 

計測位置選擇 

❑ 測定項目：發光區域內的輝度最大值、平均值、色度。 
❑各種形狀的圖形皆能簡單地測定， 並可避免人為操作誤差。 
❑ 非發光區域自動區隔，不會列入輝度計算。 

區隔非發光區域 

手機按鍵 
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發光按鍵、儀錶板光學特性評價 
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發光按鍵、儀錶板光學特性評價 
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全數檢查用計測系統  

每一點的測定結果 

輝度與色度值 

統計結果： 

輝度最大、最小值、
平均值、標準偏差、
均齊度、中心輝度、
中心色度、色偏差量
等 

OK與NG的判定 

量測條件設定 

測定開始 

測定中止 

測定樣品數 

合格樣品數 
不合格樣品數 

樣品批號 

輝度分佈圖 

新判定基準 

生產線全數檢查用計測系統  
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全周視野角特性計測系統 

樣品旋轉台:可作 360 °旋轉 

旋轉治具:可作±90°旋轉 
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測試結果 

樣品水平360° 

旋轉角度 

測量儀器 

左右擺動±85° 

3D的View Angle圖 

View 

Angle量測
範圍 

-85° ~ +85° 

不同角度下的 

View Angle分佈圖 
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樣品360° 

水平旋轉時的
View Angle特性 

View Angle

的特性圖 

樣品水平旋轉角度 

View 

Angle量測
範圍 

-85° ~ +85° 

測試結果 
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近場光源測定 

XGA CCD + MACRO ZOOM LENS 
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LED閃光燈光學特性測定系統 

測定項目： 
1、最大亮度 
2、預閃亮度 

3、T1、T2、T3＆T4時間計算 
4、亮度均勻度 
5、色溫均勻度 

T1 

T2 

T3 

T4 
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LED閃光燈光學特性測定系統 

色溫分佈＜900K 130點均勻度25.6% 亮度分布等高線 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

90-100

80-90

70-80

60-70

50-60

40-50

30-40

20-30

10-20

0-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

6700-7000

6400-6700

6100-6400

5800-6100

5500-5800

5200-5500

4900-5200

4600-4900

4300-4600

4000-4300

亮度均勻度分布 色溫分佈 單位:% 單位:K 


